
S 6_2_4 axiale druk EC_NL

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Versie : 2.4.4 ; NDP : NL

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

controleberekening volgens eurocode 3 : door axiale  druk belast staalprofiel

werk werk

werknummer werknummer materiaal

onderdeel onderdeel klasse 3 flensdikte <40

art. 6.2.4 axiale druk onderdeel

rekenwaarde drukkracht NEd = 900 kN profiel = HE160A A = 38,8 cm
2

reductie doorsnede Ared = 0 cm
2 kwaliteit = S235 gM0 = 1,00 -

fy = 235 N/mm
2 gM2 = 1,25 -

NEd fu = 360 N/mm
2

Anet = 38,8 - 0,0 = 38,8 cm
2

6.9 NEd <= 1,0 = 900 = 0,99 -

Nc,Rd 911,8

 (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt:

6.10 Nc,Rd= A fy = 38,8 235 10
2 = 911,8 kN

gM0 1,00

6.11 voor doorsnedeklasse 4 geldt:

Nc,Rd= Aeff fy = 38,8 235 10
2 = 911,8 kN

gM0 1,00

opmerking

 

S235

HE160A
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