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NEN-EN 1996-3  art 4.5 Vereenvoudigde rekenmethode voor kelderwanden 

belast door horizontale gronddruk schematische tekening

 werk = werk

 werknummer = werknummer

 onderdeel = onderdeel

gegevens metselwerk
materiaal =

gemiddelde druksterkte steen fb = 15 N/mm
2

soort mortel =

de  steen  wordt ingedeeld in   categorie = II

gevolgklasse = CC1 -

gemiddelde druksterkte mortel fm= 7,5 N/mm
2

3.6.1.2 karakteristieke druksterkte van metselwerk m.u.v. "shell bedded" metselwerk op basis van samenstellende materialen

3.1 fk = K  fb
a

 fm
b = 1,0 0,60 * 15 0,65 * 7,5 0,25 = 5,8 N/mm

2

K a en b zijn constanten afhankelijk van materiaal en perforaties

2.4.3(1) bepaling rekenwaarde van de druksterkte fd = fk / gM = 5,8  / 2,0 = 2,9 N/mm
2

Nk

voorwaarden
4.5(1) vrije hoogte h <=2,6m en wanddikte t >=200mm, beganegrondvloer vloer werkt als schijf

karakteristieke bovenbelasting op het maaiveld <= 5 kN/m2 t
geen geconcentreerde belasting >= 15 kN op minder dan 1,5m van de wand

de opvulling van de grond beperkt zich tot de wandhoogte

geen waterdruk; geen glijvlakken door waterkerende laag; wrijvingscoefficient=0,6 NEd h= 2600

geometrie kelder

bovenbelasting op wand (karakteristieke waarde) Nk = 19,3 kN  he= 1900

breedte van de wand b = 1000 mm 1
/2 he = 950

afstand dwarswanden (of horizontale steunpunten) bc = 3400 mm

vrije hoogte van de kelderwand h = 2600 mm

maaiveldhoogte t.o.v. bovenkant keldervloer he = 1900 mm

wanddikte t = 220 mm bc = 3400

soortelijk gewicht grond re = 16 kN/m
3 > 0,2h= 520

soortelijk gewicht kelderwand rwand = 17,5 kN/m
3

NEd,min  / NEd = 20,2 / 23,0 = 0,88

4.5(1) h  / 2600 = 2600 / 2600 = 1,00

200 / t = 200 / 220 = 0,91

4.11 NEd,max <= t b fd = 0,220 1,000 2,9 10
3 = 211,7 kN

3 3

4.12 NEd,min >= re b h he
2 = 16 1,000 2,600 1,900 2

     = 20,2 kN

b t 33,8 0,220

rekenwaarde druksterkte metselwerk fd = 5,8  / 2,0 = 2,9 N/mm
2

factor afhankelijk van maat bc en h b = factor afhankelijk van bc en h = 33,8 -

als bc>2h b= 20 als h<bc<2h b= 60-20 3400 = 33,8

als bc<=h b= 40 2600

rekenwaarde  (bovenbelasting) (kelderwand)

NEd,min 0,9 ( 19,3 + 1,000 1,650 0,220 17,5 ) = 23,0 kN

indien de rekenwaarde 0,9G is, dan moet de karakteristieke belasting groter zijn dan 20,2 /   0,9 = 22,4 kN

invoergegevens t.b.v. berekening normaalkracht Nk

tabel met karakteristieke belastingen breedte lengte gewicht

excl. eigen gewicht kelderwand m m kN/m
2

dak = 1 0,5 1 = 0,5 kN

2e verdieping = 1 0,5 0,5 = 0,3

1e verdieping = 1 0,5 0,5 = 0,3

begane grond = 1 0,5 0,5 = 0,3

gevel vanaf begane grond = 1 6 3 = 18,0

= = 0,0

= = 0,0

= = 0,0

= = 0,0

totaal Nk = 19,3 kN
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metselmortel
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opmerking:
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